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 Zobrazovací plocha (396 × 116) mm, barva LED žlutá 

 Rozlišení 100 × 30 bodů 

 Komunikační rozhraní RS485 s GO 

 Napájení 24 V ss. 

 Montáž na stěnu 

 Splňuje UIC176 

 Konstrukce dle ČSN EN 50155 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

CPU  

Procesor STM32F103ZET6 

Interní flash 512 kB 

Zobrazovací oblast (396 × 116) mm 

Rozlišení 100 × 30 bodů 

Rastr LED 4 mm 

Barva LED Ţlutá, 590 nm typ. 

Svítivost Typ. 200 cd/m
2
 

Zorný úhel 70 ° *) 

Světelný senzor  

Senzor AMS302 

Funkce Měření okolního osvětlení 

Znak WC  

Umístění: ALP1300/A 
 ALP1300/B 

Levá strana 
Pravá strana 

Barva LED Červená 

Napájení 16,8 V ss. aţ 33,6 V ss. 

Maximální odběr 0,4 A při 24 V ss. 

Špičkový zapínací proud 15 A **) 

RS485  

Galv. oddělení, izolační pevnost Ano, 500 V stř./1 minuta ***) 

Přípojné místo WAGO231-638/019-000 
#
) 

Napájení 16,8 V ss. aţ 33,6 V ss. 

Maximální odběr  2 A při 24 V ss. 

Špičkový zapínací proud 5 A 
##

) 

Přípojné místo Konektor WAGO231-638/019 
#
) 

Ostatní  

Mechanika Ocelová vana, hliníkový kryt s krycím plexisklem 

Montáţ Na stěnu – vana uchycena pomocí šroubů 

Krytí IP50 

Pracovní teplota -40 °C aţ 70 °C  

Skladovací teplota -40 °C aţ 70 °C 

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující 

Hmotnost 3 kg 

Rozměry (š × v × h) (656 × 189 × 35) mm 

Předpokládané MTBF > 50 000 h 
 

*) Pokles svítivosti na hranici zorného úhlu na 50 %. 
**) Doba trvání špičkového zapínacího proudu je kratší neţ 50 µs. 
***) Galvanické oddělení nesmí být pouţito pro oddělení nebezpečných napětí. 
#
) Konektor je společný pro napájení, připojení WC znaku a komunikaci. 

##
) Doba trvání špičkového zapínacího proudu je kratší neţ 5 ms. 
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OBJEDNACÍ ÚDAJE 

ALP1300/A LED panel s nápisem WC vlevo, protikus přívodního konektoru, návod na obsluhu, 
záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace 

ALP1300/B LED panel s nápisem WC vpravo, protikus přívodního konektoru, návod na 
obsluhu, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace 

 
 

DOPORUČENÉ ZNAČKY 
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VÝZNAM SVOREK 

Konektor PIN Signál Popis signálu 

X1 

1 PE Kostra jednotky 

2 +24V Napájení, +24 V 

3 GND Napájení, GND 

4 +24V-WC Napájení znaku WC, +24 V 

5 GND-WC Napájení znaku WC, GND 

6 A Signál A linky RS485 

7 B signál B linky RS485 

8 GND-RS Zem linky RS485 
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UMÍSTĚNÍ KONEKTORU ALP1300/A 
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UMÍSTĚNÍ KONEKTORU ALP1300/B 
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ROZMĚRY PANELU ALP1300/A 
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Napájení:
P/S:

V. č.:
S/N:

FW:
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Test:
Test:

24V DC

HiPot:
HiPot:

Verze:
Version:

ALP1300
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