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AIPQS1043W40A 
TFT panel pro kolejová vozidla 

AMiT, spol. s r.o., Naskové 1100/3, 150 00  PRAHA Technická podpora: support@amit.cz 

Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297 Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403 

e-mail: amit@amit.cz www.amit.cz/support 
 

IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100 
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.  

• 4.3“, 480 × 272, TFT LED LCD 

• Ethernet 10/100 Mbps, Push-Pull 

• Napájení 36 V ss. s galvanickým oddělením 

• Konstruováno dle ČSN EN 50155 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Procesor STM32F427 

Paměť FLASH / EEPROM 2 MB + 16 MB / 32 KB 

Paměť RAM 4 MB 

Paměť RAM zálohovaná Ne 

Displej 4.3“, 480 × 272, TFT LED LCD 

LCD aktivní plocha (95,0 × 53,9) mm 

Jas, kontrast Typicky 240 cd/m2, typicky 250:1 

Pozorovací úhly Horizontálně 140°, vertikálně 90° 

Podsvit / životnost LED / min. 20 000 hodin 1) 

Ovládání Odporový dotykový panel 

Rozhraní Ethernet 1 × 

Přenosová rychlost 10/100 Mbps 

Galvanické oddělení / izolační 
pevnost  

Ano, 500 V st. / 1 minuta 2) 

Přípojné místo Konektor 4-pinový M12,  
D-kódování, dle IEC61375-3-4 

Napájení 16,8 V to 46,9 V 

Jmenovité napájecí napětí 36 V DC 

Galvanické oddělení / izolační 
pevnost  

Ano, 500 V st. / 1 minuta 2) 

Odběr 0,12 A při 36 V 

Přípojné místo WAGO769-103/021-000 

Ostatní  

Barva – kryt Komaxit 
Černý, jemný, matný, RAL 9005 

Montáž  Do čelního panele rozvaděče  

Krytí  – čelní strana 
 – zadní strana 

IP65 
IP20 

Pracovní teplota -20 °C až 70 °C 3) 

Skladovací teplota -30 °C až 80 °C 

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující 

Hmotnost 0,86 kg 

Rozměry (š × v × h) (174 × 139 × 58,6) mm 

Programování DetStudio / EsiDet 
1) Pokles jasu na 50% při teplotě okolí 25°C 
2) Galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení bezpečných 

a nebezpečných částí 
3) Při teplotě nad 40 °C je snižována maximální úroveň podsvitu,  

při teplotách nad 70 °C je displej vypínán. 
 

OBJEDNACÍ ÚDAJE 

AIPQS1043W40A TFT panel, protikus napájecího konektoru, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce 
izolace, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku 

mailto:amit@amit.cz


Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na 
obsluhu (aipqs1043w40a _g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz. 
 

Možnosti využití periferií systému jsou dány aktuálními možnostmi návrhového prostředí DetStudio / EsiDet. 

DOPORUČENÁ SCHÉMATICKÁ ZNAČKA 
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MECHANICKÝ VÝKRES 
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VÝZNAM SVOREK 
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0,45 kg

DATE: 11.1

MAC: 00-09-54-2F-00-11 HiPot: HiPot - OK

TEST: OK-SP

FW: LD 1.1.0

WEIGHT:

S/N: AB12345

TYPE: AIPQS1043W40A

POWER: 24 V DC / 0.20 A

 
 
 

Napájecí konektor 
 

Svorka Označení Význam 

1 PE Ochranná zem 

2 GND Napájení GND 

3 VCc  Napájení vstup 

 

http://www.amit.cz/

